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1 Willkommen zur Installationsanleitung vom MB Casio
Notepad

Dieses Dokument beschreibt die Installation vom MB Casio Notepad unter Windows
XP.

Mit MB Casio Notepad lassen sich unter Windows (Vista/XP/2000/NT/98) die Basic-
Programme des Taschenrechners Casio FX-850P/FX-880P editieren. Aul3erdem ist
ein Datentransfer von und zum Casio moglich.

[ﬁj Casio FX-850P/FX-830P Notepad =<
Datei  Bearbeiten
s S A [E
EHANGMAN. cas N M =] >
LL_ CLS ’ E
5 LOCATES, 0 PRINT "HANGHAN Uersion 1.8"3

-4L LOCATES, 1 : PRINT"Futor P‘-':r fred Beckers 17V.E
168 CLS: INPUT"Eitte seben Sie Ihren Texl eind”
11e CLS:R¥="":E¥="":FORI=1TOZ1:E¥=EF+CHREF1ca2
1268 PAUSE=2356

275 VERSUCHE=3

178 FORI=1TOLEMCI#:

22 IFMID#CI#.1.12=" "THEMAR¥=R$+" "ELSE R#= FI$+L]

L4 1l ] m .

ChProgil Z:1 Sp:1 | Bytes: 1901 [1 [FEST [NUM [EINFG [ROLL [20.07.2008 [22:59 4|

Viel Erfolg, und viel Spal3 mit meiner Hard- und Software...

Manfred Becker
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2 Installationsanleitung fir MBCasioNotepad
In diesem Kapitel wird die Installation und Konfiguration von MB Casio Notepad

beschrieben.

2.1 Installation MBCasioNotepad

Um MB Casio Notepad unter Windows XP zu installieren, miissen Sie folgende

Anweisungen befolgen:

InstallShield Wizard

Willkommen bei InstallShield Wizard fiir
MBCasioMotepad

Inatall5 hield(r] “izard instaliert MB CasioMatepad auf [hrem
Computer. Klicken Sie auf "weiter', um fartzufahren,

weiter > | Abbrechen

Abbildung 1 Installation Schritt 1

InstallShield Wizard

Lizenzvereinbarung

Bitte lezen Sie die nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig
durch.

Wit der BILD-MACH-UMTEM Taste konnen Sie den Rest der Yereinbarung sehen.

LIZENZBEDINGUMGEN FUR ME-Soft PRODUKTE |

1. VERTRAGSGEGENSTAND:

MB-S oft gewahit Ihnen [Funde] eine nicht ausschlieBliche Lizenz fur das von lhnen per
Download ensorbene MB-Soft-Produkt. Sie erhalten daz Recht, die enmorbene Software
[hachfolgend als eVersiohen bezeichnet] auf einem Arbeitzplatz mit einer CPU 2u nutzen.
Mach Abzchiuss des Downloadyorgangs und der Installation der eVergion auf [hrem
Computer kohnen Sie einen Freischaltcode anfordern. Der Freizchaltcode fiir die

eersion ist allein auf lhre CPU bzw. lhren Arbeitsplatz abgestimmt. Sollten Sie [hre
Hardware/CPU austauschen oder ersetzen wallen, generiert MB-Soft auf Anfordering bis [ |

Sind Sie mit allen Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden? Wenn Sie 'Mein'
wahlen, wird Setup beendet, Um MEBCasioMotepad zu inzstallieren, mizzen Sie die
Lizenzvereinbarung akzeptieren.

< Zuriick Ja | Mein

Abbildung 2 Installation Schritt 2

Starten Sie das Setup-
Programm.

Driicken Sie den Button
Weiter >“.

Lesen Sie die
Lizenzvereinbarung.

Driicken Sie den Button
,Jat.

© 2008 by mani.becker@web.de
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InstallShield Wizard

Information

Bitte lezen Sie den nachfolgenden Test.

Text

Halle lisbe Cazio Fans! )

Diez izt ein Maotepad fiir den Taschenrechner CASIO Fx-850P/880P.
Damit lazzen sich unter Windows [<P/2000/NT /98] die Bazic-Programme des Taschen- |
rechners editieren. Alle Standardfunktionen eines Notepads sind implementiert.

Bei diezem Motepad handelt ez sich um eine MD|-Applikation. Das bedeutet, dass
gleichzeitig mehrere Editor-Fenster geaffnet werden kionnen. Man kann zwischen
den einzelnen Fenstern wechseln,

Der Casio Taschenrechner hat 116 wiszenschaftliche Funktionen [Scientific Library) ]
gingebaut. Die Basic-Programmlistings lizgen dissem Hotebad bei, und kinnen bequem [+ |

< Zuriick ‘wieiter > | Abbrechen

Abbildung 3 Installation Schritt 3

InstallShield Wizard

Zielpfad wahlen

“wahlen Sie den Ordner aus, in den das Programm installiert werden
zoll.

Setup installiert MBCazioMatepad in den falgenden Ordner.

Klicken Sie auf "Weiter', um in diesen Ordner 2u instalieren. Um in einen anderen Ordner
zu installieren, klicken Sie auf ‘Durchsuchen’ und wahlen Sie einen anderen Ordner.

Ziglardner

C:%ProgrammeitB-5 oftyMB CasioM otepad Durchsucher..
< Zuriick WeiterE | Abbrechen |

Abbildung 4 Installation Schritt 4

Lesen Sie die Information.

Driicken Sie den Button
~Weiter >“.

Wahlen Sie den Zielpfad
aus.

Driicken Sie den Button
Weiter >“.

© 2008 by mani.becker@web.de
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InstallShield Wizard

Setuptyp
‘wghlen Sie den zu installierenden Setuptyp aus.

Wwiahlen Sie den gewlinzchten Setuptyp aus und klicken Sie auf "wWeiter'.

Empfohlen fir die meizten Anwender.

" Minimal D as Programm wird mit den minimal erforderichen Optionen installiert,

erfahrens Anwender.

(&

{+ Standard D az Programm wird mit den am haufigeten venwendeten Optionen installiert.

" Benutzer  Sie konnen die Optionen wahlen, dis Sie installisren machten, Empfohlen flir

< Zuriick Weit%w | Abbrechen
by

Abbildung 5 Installation Schritt 5

InstallShield Wizard

Programmordner auswahlen

Bitte wahlen Sie einen Pragrammardner aus.

Setup fligt dem unten aufgefihrtem Programmerdner neue Symbole hinzu, Sie konnen einen
neuen Ordnernarnen eingeben oder eineh vorhandenen Ordner aus der Liste auswahlen.

Fragrammardner:

)

|MBEasi0N otepad

Yorhandene Ordner:

Autostart

Bildschutz

Microgoft Office Tools
Spiels

Stever

Steuer 2007
Unterhaltung
Wenwaltung

Zubehiar

]

< Zuriick weiter > Abbreche
b\;

Abbildung 6 Installation Schritt 6

Wahlen Sie den zu

installierenden Setuptyp
aus.

Driicken Sie den Button
~Weiter >“.

Wahlen Sie einen
Programmordner aus.

Driicken Sie den Button
Weiter >“.
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InstallShield Wizard

Uberpriifen Sie die
Einstellungen.

Kopiervorgang starten

Einstellungen vaor dem Kopieren uberpriifen.

Zurn K.opieren der Pragrammdateien sind genligend Infarmatiohen vorhanden. Klicken Sie auf D rUCke n S e den B Utto n
Zuriick, wenn Sie die Einstellungen uberpriifen oder anderm michten. Wenn Sie mit den W t >u
Einzstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf \Weiter. um die Dateien zu kopieren. ” eler .

Aktuelle Einstellungen:

< Zuriick Weit%r > | Abbrechen
by

Abbildung 7 Installation Schritt 7

InstallShield Wizard Schlie3en Sie die
Installation ab.

InstallS hield Wizard abgeschlossen

g;t-tn;ppursea[t:Leg!;sctﬁ:lsstisoennjmn MECasioMatepad auf lhrem Drucken S|e den Button
.Fertigstellen®.

Abbildung 8 Installation Schritt 8

Damit ist die Installation zum Programm MBCasioNotepad erfolgreich
abgeschlossen.

© 2008 by mani.becker@web.de http://manib.funpic.de
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3 Erster Programmstart

Zum Programmestart konnen Sie entweder das neu angelegte Icon auf dem Desktop
verwenden, oder Sie gehen uber die Windows-Start-Taste (Start -> Programme ->
MB-Soft -> MBCasioNotepad -> MB Casio Notepad 2).

3.1 Start Uber Desktop Symbol

Machen Sie einen

Doppelklick auf das
Fb Desktop-Icon, um das

ME Casio Notepad 2 Programm zu starten.

CASID

Abbildung 9 Desktop Symbol

3.2 Erzeugen der INI-Datei

Beim aller ersten Start meldet das Programm eine fehlende INI-Datei. Diese INI-
Datei kann durch folgende Bestatigungen neu angelegt werden.

Casio FX-850P/FX-880P Notepad Bestatigen Sie die Frage

H “
Fehler: INI-Datei nicht gefunden! mlt ”Ja .
C:\Dokumente und EinstellungeniManfredianwendungsdatenMESof b\ MECasioMotepad\MECasioMotepad.ini

Soll die INI-Datei jetzt erzeugt werden?

Ja [: | Mein | Abbrechen |

Abbildung 10 Meldung: INI-Datei nicht gefunden

Bestatigen Sie die Frage

Casio FX-B50P/FX-B00P Notepad ;
mit ,.Ja“.

Sollen jetzk alle Sektionseintrage
automatisch erzeugt werden?

Ja & | Mein

Abbildung 11 Meldung: Autom. Erstellung

© 2008 by mani.becker@web.de http://manib.funpic.de
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3.3 Konfiguration der Seriellen Anschlussnummer (COM-Port)

Der Standard-Anschluss fir den Seriellen Port ist COM1. Falls das nicht zutreffen
sollte, muss vor der Datenuibertragung der gewtinschte Anschluss in der INI-Dateli
eingetragen werden. Gehen Sie im Programm-Ment auf den Meniupunkt ,Optionen*
und dann auf den Untermendpunkt ,INI-Datei 6ffnen.

B¢ Casio FX-B50P/FX-880P Notepad J@id| Inder INI-Datei finden Sie
_ | unter der Sektion
= JSERIAL]“ den Parameter

MBCasioMotepad.ini ,,Com m PO rtu ]

Left=100
Height=£000

[SERIAL]
CommPort= 1|

DTREnable=False %

ECOFEnable=False

jHandshaking=Werte fir Handshaking sind: N

TTman Al T d e e W7 Can BT S ]

1l m
ChDok.| Z:20 Sp:11 | Bytesi1262 [1 [FEST [NUM [EINFG [ROLL [20.07.2008 [2258 4

Abbildung 12 Bearbeiten der INI-Datei, Schritt 1

B¢ Casio FX-B50P/FX-880P Notepad -J@Ed Bitte tragen Sie hier die
Datei Bearbeiten Casio Optionen Fenster 7 | gewunschte
= = . .
= Anschlussnummer ein (hier
(& MBCasioMotepad.ini z.B. COM3).

Left=100
Height=£000

[SERIAL]

DTREnabl ahe
EOFEnable=False
jHandshaking=Werte fir Handshaking sind: N

Tl AAm b~ e

LR ¥ P Y = )

1111} ]

[2]
ChDoki| 2:20 Sp:1 | Bptes1262 | 1 [FEo1 [NUM [EINFG [FOLL [20.07.2008 (2258
Abbildung 13 Bearbeiten der INI-Datei, Schritt 2

© 2008 by mani.becker@web.de http://manib.funpic.de
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i/ Casio FX-BS0P/FX-BB0P Notepad

Datei Bearbeiten Casio Optionen Fenster 7

Meu Skrg+h

Offnen... Strg+o
Hiskory »
Schliefien Skrg+Q
Speichern Skrg+S
Speichern unter... E%

Exportieren »

Seite einrichten. ..
Drucken... Skrg+P

Beenden

= e ftir Handshaking s=ind: N
TTmam Amile m e 4 am ;e %7 CVam WT S [_]M
>

12

CiDoke| Z:20 Spo1 [ Bytes7262 [ 1 [FEo1 [WUM [EIIFE [FOLL [20.07.2008 [2258
Abbildung 14 Bearbeiten der INI-Datei, Schritt 3

Destination %

X]

|

-
\y Die Parameter der Schnittstelle COM3 wurden neu initialisiert.

Abbildung 15 Bearbeiten der INI-Datei, Schritt 4

Sichern Sie danach die INI-
Datei.

Die Anderung in der INI-
Datei wird durch eine
entsprechende
Hinweismeldung bestéatigt.

© 2008 by mani.becker@web.de
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4 Datenlbertragung

Mit MB Casio Notepad konnen Sie Memo-Daten oder Basic-Files von und zum
Taschenrechner Ubertragen.

4.1 Daten zum Casio senden

B¢ Casio FX-B50P/FX-880P Notepad -Jod| Fur die Ubertragung zum

Dakei Casio  Optionen 7

| Casio Taschenrechner
Meu Strg+h .. . .
| offnen swgro mussen Sie zunachst das
i ’ gewiinschte Programm
offnen, welches Sie

Ubertragen wollen.

Beenden

|/ e 2007 | ° [ o [~ [FEST [NUM [EINFG [ROLL [20.07.2008 22534

Abbildung 16 Daten zum Casio senden, Schritt 1

[ btfnen (23| Hier z.B. das Programm
Suchen in: I&)Examp\es d - EF ' ,,Hangman“-

LE Barwert,cas
MEloP-114.cas

E
verwendete D... EHC 052 cas

(B 5rau cas
Ste\lar.cas
(EEl TRANSLL  cas
[EE TRANSLZ  cas

I
Sl
o

=y =
O
o
:

Eigene D ateien

<

Arbeitsplatz
@ D ateiname: IHANGMAN cas d Qffnen
Netewerkumgeb  Dateityp: ICasworDateien [F.eas) ;I Abbrechen |

g I Schreibgeschiitzt tifnen

A
Abbildung 17 Daten zum Casio senden, Schritt 2

© 2008 by mani.becker@web.de http://manib.funpic.de
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& Casio FX-B50P/FX-680P Notepad -J@&d| Nach dem Offnen der Datei

Datei Bearbeiten

A | erweitert sich das
=) b el Programm-Mendu.

= HANGMAN. cas

o cLS
6 LOCATES, @: PRINT "HAHGHMAN Uer=ion 1,83
46 LOCATES, 1:PRINT"Autor: Manfred Becker, 17.6
75 CLS: INPUT'"Eitte =ehen Sie Ihren Text eint"
5 CLS:A$="":B$="":FORI=1TOZ1: B$=B4+CHRE 167
FRUSE=256
VERSUCHE=%
FORI=1TOLEM: I#3
IFMID#¢I#. I, 10=" "THENA#=F$+" "ELSE H$=H$[_+]M
>

CWProa| 201 Spi1 [ Bytesd801 [ 1 [FECT [MUM [EINFE [FOLL [20.07.2008 [2253
Abbildung 18 Daten zum Casio senden, Schritt 3

& Casio FX-B50P/FX-680P Notepad =J@d| Im Programm-Menu

Uiy Besfbeien | Gpllamen Feetr ¢ | wahlen Sie bitte das Menii
.Casio“, und dort den
Menipunkt ,Daten zum
Casio senden...".

Daten vom Casio empfangen... Strg+R
Daten zum Casio senden. .., M Strg+i

Scientific Library 116 l'\gStrg+L

[ HANGMAN .cas Sie konnen auch die

o cLS i i +
20 LOCATES,d: PRINT"HAMGHMAH Usr=ion 1.8"3 Tas_.tenkombmat'on Strg+W
40 LOCATES, 1:PRINT"Futor: Manfred Becker, 17.C daflr verwenden.
108 CLS: INPUT"Bitte =eben Sie Ihren Text ein:”
5 CLS:FA$="":B$="":FORI=1TO31: B$=B4+CHREC 1607
26 PRUSE=258
UERSUCHE=S
FORI=1TOLEH(I$)
- IFMID$CI$,1,10=" "THEMA$=f$+" "ELSE Af=As+|v]
I ] >
||E:\F'rog|| Z: 1 S@s il [ Bytes:1901 ITFEST MUK [EIEG (BOLL 20,07 2008 |22:59 4
Abbildung 19 Daten zum Casio senden, Schritt 4
e I - -
& Datentransfer vom PC zum Casio FX-850P/380P B4 Es offnet sich ein Transfer-

Dialog, der Ihnen die
folgenden Schritte erklart.

— Datentransfer wom PC [COM3) zum Casio

Geben Sie am Casio im Basic-Modus (MODE 1] die Abbrechen |

folgende Befehlzzeile ein;

LOAD "COMO:E" [fur ein Basic Programm)
LOADH "COMO:E" (fur MEMO-D aten)

Diicken Sie zuerst am Casio die EXE-T aste, danach
am PC den OK-Button.

Abbildung 20 Daten zum Casio senden, Schritt 5
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3 Datentransfer vom PC zum Casio FX-850P/880P g4 Wahrend der _
Datenubertragung wird

-D f i
atentransfer DE{% | folgende Fortschritts-

bitte warter... Anzeige eingeblendet.

1] 1301

FH-ZLOF
HakeFad

488 Bytes versendet,

Abbildung 21 Daten zum Casio senden, Schritt 6

¥ Datentransfer vom PC zum Casio FX-850P/380P Eg Nach der
Datenuibertragung erhalten

— Statuzmeldung . .
_”'({Fl Sie diese Statusmeldung.

D atenetranzfer abgeschlozzen! Ex wurden 1907
Butes in 6,84 Sekunden libertragen.

Driicken Sie jetzt die BRE-T azte am Casio.

Fii-2E0F
Hok2Fad

Abbildung 22 Daten zum Casio senden, Schritt 7

4.2 Daten vom Casio empfangen

B¢ Casio FX-B50P/FX-G80P Notepad -Jad Im Programm-Meni
Datei [Cada | Optinen 7 | wahlen Sie bitte das Menii
o oo o ,Casio“, und dort den

Scientific Library 116 Strg+L MenUpunkt LDaten vom

Casio empfangen...".

Sie konnen auch die
Tastenkombination Strg+R
dafir verwenden.

1z 2007 | - [ - [~ [FEST [NOM [EINFG [FOLL [20.07.2008 [23.05 4
Abbildung 23 Daten vom Casio empfangen, Schritt 1
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cere LD

ﬁ;‘ [Datentransfer vomn Casio FX-850P/880P zum PC

D atentranster vam Caiza zum PC [COR3)

{« Daten in ein neues Fenster k .
(= Abbrechen
~

Geben Sie am Casio im Basic-Modus [MODE 1] die
folgende Befehlszeile ein:

Fii-2E0F
HoteFad

SAWE "COMO:E" [fur ein Basic Programm)
SAVER "COMO:E" [fur MEMO-D aten)

Dricken Sie zuerst am PC den DE-Button, danach am
Cazio die EXE-Taste.

Abbildung 24 Daten vom Casio empfangen, Schritt 2

ﬁ;‘ Datentransfer vom Casio FX-850P/380P zum PC

D atenemplang

warte auf Daten. ..

Fii-2E0F
Hok2Fad

0 Bytes empfangen.

Abbildung 25 Daten vom Casio empfangen, Schritt 3

ﬁ;‘ [Datentransfer vomn Casio FX-850P/880P zum PC

[ atenemplang

warte auf Diaten, ..

Fii-2E0F
HoteFad

400 Bytes empfangen.

Abbildung 26 Daten vom Casio empfangen, Schritt 4

Es o6ffnet sich ein Transfer-
Dialog, der Ihnen die
folgenden Schritte erklart.

Nach dem dricken der OK-
Taste wartet das
Programm auf die Daten
vom Casio.

Jetzt haben Sie Zeit, um
auf dem Casio den
notwendigen Sende-Befehl
einzugeben.

Waéhrend der
Datenubertragung wird
folgende Fortschritts-
Anzeige eingeblendet.
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%;‘ Datentransfer vom Casio FX-850P/880P zum PC

X]

— Statusmeldung

D atenempfang abgeschlozzen! Ez wurden 1903 Bytes
in 5,52 Sekunden empfangen.

Fii-2E0F
HaokeFad

Abbildung 27 Daten vom Casio empfangen, Schritt 5

&5 Casio FX-B50P/FX-800P Notepad

oy

Datei Bearbeiten Casio  Optionen Fenster 7

SE|BEE

& Unbenannt_001

5 cLS

ZF LOCATEG, ©: PRINT "HAMEMAM Ler=ion 1.8"3
46 LOCATEG, 1:PRIMT"Autor: Manfred Beckers

17.E

75 CLS: INPUT"Eille seben Sie Ihren Texl ein:”
0 CLS:A$="":E$="":FORI=1TOI1: B$=EF+CHR$ (160D

26 PAUSE=Z25G

- UERSUCHE=S

2 FORI=1TOLEMCI$3

: IFMID#CI$.1.15=" "THEMA$=A¥+" "ELSE H$=H$[_+]M
>

3

fCAProgr| Z:1 Sp:1 | Bytesi1903 [ 1 [FEST [NUM [EINFG [ROLL [20.07.2008 [2306 4

Abbildung 28 Daten vom Casio empfangen, Schritt 6

Nach der
Datenlibertragung erhalten
Sie diese Statusmeldung.

Die Datei kann nach der
Datenubertragung editiert
und gespeichert werden.
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5 Scientific Library 116

Mit dem MB Casio Notepad werden die Basic-Quellcodes des Casio Scientific
Libraries ausgeliefert.

5.1 Library Programm o6ffnen

%/ Casio FX-B50P/FX-380P Notepad =/@oEd| Im Programm-Menu
Datei Bearbeiten Casio  Optionen Fenster 7 I Wahlen Sle bltte daS Menu
i Daten vom Casio empfangen... Strg+R T
Daten zum Casio senden. . Strg+W ,,CaSIO y Und dOI’t den
Scientific Library 116 . Strg+L Menupunkt ”SCientiﬁC
&l Unbenannt_001 i lel’al’y 116“-
& LOCATES, @: PRIMT "HAMGMAN Ver=zion 1.8"3 = i .
48 LOCATED, 1:PRIMT"Autor: Manfred Becker. 17.E Sle kbnnen aUCh dle
186 CLS: INPUT"Eitte seben Sie Ihren Text ein:” .
110 CLS:A$="":E$="":FORI=1TOZ1:B$=EF+CHRE 160 Tastenkombination Strg+L
126 PAUSE=25@ )
el T daftir verwenden.
ZE FORI=1TOLEMCI#$3
122 IFMID#CI#,1.12=" "THENAR#=A$+" "ELSE H$=F|'$+bf_]
L3 T (2]
CSProm|  Z:1 Spe1 | Bytes1903 [ 1 [FECT [NUM [FOLL [2007.2008 [Z2:05 4
Abbildung 29 Library Programm 6ffnen, Schritt 1
] o Es wird folgender Dialog
CASIO. FX-850P aufgeblendet, der der
SCIENTIFIC LIBRARY lI6 Referenzkarte vom Casio
FI50 BinarDezimal Hevadezmal ~] Taschenrechner gleicht.
8510 Gerade durch zwei Punkte
5520 Schritbwinkel van zwe Geraden i i
A530 Abztand zwizchen Punkt und Gerade DUI’Ch elnen. Doppelkllck
5540 Drehbewegung auf einer Zeile wird der
5550 Kreiz durch drei Punkte = entsprechende Basic-
RBED Lange won Tangenten won einem Punkt zu ginem Ko

5570 Tangentialgleichnung Quelltext geOffnet.

AE00 . Dreieckzflache .
AE05 Flache eines Trapezoides

BE10 Flache eines Parallelogramms
AE15 Flache eines Kreizes

5620 Flache eines Sekbors

BE25 Flache sines Seaments

AE30 Flache einer Ellipze

AE35 Flache eines Polygons

AERD Flacheninhalt einer Kugel

AE5E Flacheninhalt einer Kugelzone
AEED Flacheninhalt eines Kugelsektors
AEES Oberflache eines Kreizzylinders
AEY0 Oberflache eines Kreigkegels
BE75 Flacheninhalt eines Kreiskeaelstumples [VJ

&
\ (c) by Mani Becker@weh.de

=

Abbildung 30 Library Programm 6ffnen, Schritt 2

© 2008 by mani.becker@web.de http://manib.funpic.de




MB Casio Notepad fur Casio FX850P / 880P

Windows XP Installationsanleitung
Scientific Library 116
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&3¢ Casio FX-850P/FX-880P Notepad - [LIB5600.cas] =JoEd
| Datei Bearbeiten Casio Optionen Fenster 7 — |8 x

= OMERRORGOTOZE0
2 MODES:DIM: 2=0: b=: c=& h £ d=0: o= I'“HF?H"

4 I-—H‘I‘CIHPUTSL‘
©0 OMw GOTO18E
[E6 CLS:PRINT'

z=gkhs 2l GOTEMH
CLS PRINT"zk -

atbiside"s

:IFSING<E THENZ23E

ZE CLS PRIHT fl_l_ ui
ZE sf="2"1z=3:G0SUBTEE: 2=z

Cadss=Catbhtc 2"

S EIEAEE

C:AProg Z: 1 S@s il Bytes: 995 P\S 2 MUK 20,07 2008 2308

Abbildung 31 Library Programm 6ffnen, Schritt 3

Die Basic-Quellcodes der
Scientific Library
Programme geben sehr
interessante Einblicke in
die Programmierkinste der
Casio-Profis.
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6 Bearbeiten

Beim Bearbeiten von Basic-Programmen fur den Casio Taschenrechner missen
manchmal Sonderzeichen eingefligt werden. Das ist fir MB Casio Notepad kein
Problem. Auch der Entwurf von benutzerspezifischen Sonderzeichen kann mit MB
Casio Notepad ganz einfach erledigt werden.

6.1 Sonderzeichen einfliigen

£ Casio FX-B50P/FX-880P Notepad - [Unbenannt_001] =)<
Datei Bearbeiten Casio  Optionen Fenster 7 =& x
B=] FEE]

18 REM Eirsabe worn Sondserzel cfuse

22 PRINT %

ChProgl|  £2:2 Sp:il Bytes:44 1 MUk 20.07.2008 | 2310

Abbildung 32 Sonderzeichen einfligen, Schritt 1
&3¢ Casio FX-850P/FX-880P Note pad - [Unbenannt_001] =15
Datei  EBearbeiten Casio Optionen Fenster 7 — | & x
Riickaangig Strg+Z
16 REA Tl cfne
25 PRI
Suchen Skrg+F
Weitersuchen F3
Ersetzen... Skrg+H
Gehe zu... Strg+ia
Alles auswahlen  Strg+a
DraturnfUhrzeit F5
Sonderzeichen. ..
Zeichen-Editor... %
C:A\Progl| 202 Sp: i Bytes:44 1 MUK 20072008 2310

Abbildung 33

Sonderzeichen einfligen, Schritt 2

Um Sonderzeichen im
Basic-Programmen
einzugeben kann eine
Zeichecode-Tabelle
eingeblendet werden.

Im Programm-Menii
wahlen Sie bitte das Meni
.Bearbeiten“, und dort den
Menipunkt
~Sonderzeichen...".

© 2008 by mani.becker@web.de
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£ Zeichen-Code Tabelle KeyCode=132 0... |- | Die Zeichencode-Tabelle
| zeigt alle moglichen
Zeichen und
Sonderzeichen des Casio
SR L e ‘| -y Taschenrechners.
" ' " " - ' ' ~ x - a &

VI 8 $F[%] |7 |C|2|*|+]> Die Zeichen haben einen
B(1(2(3|4|5|6|7|8|9|2|s|<[=[>]|7 eindeutigen Zeichencode
A1 |R|IBICIDIE|IF|GIH|T|J|E|L|IMH|O von 0 bis 255.
FIGIR|S|TIUIUIWE Y |20 %1117
"lalblc|(d|e|(f|a|(h|i|di|k|[l|m|n|oD
Flalr|s|tju|viw|=x|>|=z|{|1]FH™
Al |7 E|R[(EB|a|B|r|s|[6|r d|e
D1 fafafuss [ [n[afal+]-[n[z]-1]z

a | Fla|s | |F|F|lda|m|z|z|r|a|a|w
=PI || T|AN|F|2|T|D|F |28
A(F(W[(F(F[F[Z[(Z[F][I[|E[I[5[H]?
Elg(L|B(R23(5|D(0|L|(O]P]|2|*]"

L |E | T e |d |2 |m|®|w|s|®|0|0]a]
AEEEREBEEEEEDEEEE
v Zeichen aktualizieren

Abbildung 34 Sonderzeichen einfligen, Schritt 3

& Casio FX-850P/FX-880P Notepad - [Unbenannt_001] (-J@Ed Durch ein Doppelklick auf
| Datei Eearbeiten Casio Optionen Fenster 7 = l=l s elneS der Ze|Chen erd es
= = . .
@E' : - im Editor an der aktuellen
e SRR Cursor-Position eingefugt.
N &
|

E I 3 o e 5 *

FANHEEEEEBEEEE

a|A|B(C(D(E[F|G|H|TI|J

Fla|rls|T|ululul=]v]z

"lalbl|c|d|e|(f|a|h|1]|J

Flalr|(s |t u|v|w|x|»|=

AT (2R &0 ||k

C:A\Progl| Z:2 Sp:i2 Bytes:45 1 L[| E' == 5_ o=

Abbildung 35 Sonderzeichen einfligen, Schritt 4
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6.2 Entwurf von Sonderzeichen mit dem Zeichen Designer
Die Zeichen CHR$(252) bis CHR$(255) werden vom Casio FX-850P nicht belegt.

Diese kann man aber mit dem Basic Befehl DEFCHR$(n)="XXXXXXXXXX" selbst
belegen. Dabei muss fiur n die Zahl 252 bis 255 eingetragen werden, und die
Zeichenfolge "XXXXXXXXXX" muss mit 5 Bytezahlen in hexadezimaler Schreibweise

ersetzt werden.

¢ Casio FX-850P/FX-880P Notepad M=)

Datei Bearbeiten Casio Optionen Fenster 7 |
S EIEAEE

EUnbenannt_001

A REM Entwrt won Sondsrzel o

26 |

cProg | Z:2 Sp-4 | Bytes37 [ 1 [FEo0 [NUM [EINFG [AO0L [2007.2008 [2316
Abbildung 36 Entwurf von Sonderzeichen, Schritt 1

Beim Casio
Taschenrechner nehmen
die letzten vier Zeichen mit
dem Zeichencode von 252
bis 255 eine
Sonderstellung ein.

Diese kdnnen vom
Anwender frei definiert
werden.

MB Casio Notepad unterstiitzt den Entwurf der frei definierbaren Sonderzeichen

durch einen eingebauten Zeichen-Editor.

¢ Casio FX-850P/FX-B0P Note pad M=%}

Datei  Bearbeiten Casio  Optionen  Fenster 7 |
B Riickgangig Strg+Z

Ausschneiden Skrg+s
Kopieren Skrg+C
Einfigen straty holermed cher
Laschen Entf

Suchen Skrg+F
‘Weitersuchen F3
Ersetzen... Strg+H

Gehe zu... Skrg+G

Alles auswahlen  Strg+a
DaturmnfUhrzeit  FS

Sonderzeichen. ..
Zeichen-Editor ...

[ [ [FECT [MUM [EFE [FOLLC [20.07.2008 [2318
Abbildung 37 Entwurf von Sonderzeichen, Schritt 2

|| CAProm| 202 Spod

Bytes: 37

Im Programm-Menu
wahlen Sie bitte das Meni
.Bearbeiten”, und dort den
Mendpunkt ,,Zeichen-
Editor...".
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5 Zeic hen-Designer E]
Zeichen Casio-Bazic-Syntax
BER ¢ [252) ¢ [253]  [254] + [255)

] ]

[ ] B [DEFCHE$ {255) =" 7ES050907E"

. . . . . Zeichenzatz

] | i

] ]

| H | |
Spalte=2 Zeile=6 B5 [0xd1)

CLS | Hilfe | T | [——— |

[ Zeichen alyalizierers

Abbildung 38

Entwurf von Sonderzeichen, Schritt 3

ﬁg‘ Zeichen-Designer

BE X

Zeichen

CLS |

Hilfe

Casio-Bazic-Syntax

(" [282) ¢ [253] 7 [2R4] f« [25E]

|DEFEHR$i2553="DDDDDDDDDD"

Zeichenzatz

: i
255 [0xFF)

| Einfligen | Abbrechen |

[ Zeichen akiualizieren

Abbildung 39

Entwurf von Sonderzeichen, Schritt 4

5 Zeic hen-Designer

ME

Zeichen

Spalte=4 Fele=h
CLs |

Hilfe

Casio-Bazic-Syntax

(" [282) ¢ [253] 7 [2R4] f« [25E]

|DEFEHR$i2553="lDlDEElDlD"

Zeichenzatz

255 [0=FF)

[ Zeichen akiualizieren

| Einf'u'genRJ Ahbbrechen |

Abbildung 40

Entwurf von Sonderzeichen, Schritt 5

Uber den Zeichen-Editor
konnen alle Zeichen des
Casio Taschenrechners

angezeigt werden.

Die letzten vier Zeichen mit
dem Zeichencode von 252
bis 255 kénnen dabei
sogar editiert werden.

Wahlen Sie dazu im
Zeichensatz das
gewlnschte Zeichen (252
bis 255) aus.

Die Zeichenfolge kann mit
diesem Designer ganz
einfach erstellt werden.
Einfach mit der Maus auf
dem Zeichenfeld die
gewilnschten Pixel
zeichnen. Der
dazugehdrende Basic-
Befehl wird dabei sofort
berechnet und angezeigt.
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i/ Casio FX-B50P/FX-BB0P Notepad

Datei Bearbeiten Casio Optionen Fenster 7

S EIEAEE
[ Unbenannt_001

18 REHM Exlwiit worn Sorderzel cfnst
Z6 DEFCHR$¢255)="1816EE1a14"

ﬁf Zeichen-Designer %

—Zeichen — Cagio-Basic-Syntax

[ | " [252) ( [253) (" (254) (v (255)

||

. IDEFCHR$(255)="lDlDEElDlD"
. . . . — Zeichenzat:

- o

| | kil ]
Spalte=0 Zele=0 255 [04FF)

os | e [ Einfiigen | Abbechen |

|| C\Progl| 2.2 Sp.29 |— [~ Zeichen aktualisisren P
Abbildung 41 Entwurf von Sonderzeichen, Schritt 6
¢ Casio FX-850P/FX-880P Notepad M=)

Datei Bearbeiten Casio Optionen Fenster 7 |

S EIEAEE
IE Unbenannt_001

18 REM Exlwiit worn Sorderzel cfnsr
6 DEFCHR$¢255»="1816EE1a14"
76 PRINTCHR# (2553

[1 [FEST [NUM [EINFG [ROLL [20.07.2008 [2325 4

Entwurf von Sonderzeichen, Schritt 7

|| CAProo| Z:3 Spo18 | Bytes:81

Abbildung 42

Hinweis:

Durch klicken auf die Taste
~Einfigen® wird der
zugehdrige Basic-Befehl an
der aktuellen
Cursorposition eingeflugt.

Die Darstellung von
Sonderzeichen erfolgt z.B.
durch eine PRINT-
Anweisung.

Aber auch der umgekehrte Weg funktioniert! Dazu einfach die Basic-Zeichenfolge in
das Eingabefeld im Zeichen-Editor kopieren, und das Zeichen wird daraus berechnet

und angezeigt.
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7 Datenexport

MB Casio Notepad ermdglicht den Datenexport in eine HTML-Datei oder in eine

RTF-Datei.

7.1 Exportin eine HTML Datei

i/ Casio FX-850P/FX-880P Motepad
Datei Bearbeiten Casio  Optionen Fenster 7
Meu Skrg+h
GFfnen... Strg+D
Hiskory »
Schliefen Skrg+Q = -
Speichern Shrg+S Soriderzel ol
a1 6 G
Speichern unter... P1BEE1816
Exportieren » HTML %
RTF
Seite einrichten. ..
Drucken... Skrg+P
Beenden

ICAProgr| 203 Spa18 | Bytes:81

[ 1" [FEST [NUM [EINFG [ROLL [20.07.2008 [23:27 4

Abbildung 43

Export in eine HTML Datei, Schritt 1

Speichern unter

%]

Speichem in: I |5 Examples

[~

+ B e B

Zuletzt
verwendete D...

Desktop

Eigene D ateien

Arbeitsplatz

-

[ ateiname: IUnhenannt_DD1|

Speichern

Metzwerkumgeh  Datsityp: I HTML-Dateien [*htm;” html)

ung

[ |
|

vy
Abbrechen

Abbildung 44

Export in eine HTML Datei, Schritt 2

Im Programm-Menu
wéhlen Sie bitte das Menl
.Datei“, und dort den
Menipunkt ,Exportieren”.

Danach wéhlen Sie dem
Unterpunkt ,HTML" aus.

Sie missen den
Dateiname und das
Zielverzeichnis der zu
exportierenden Datei
angeben.
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€] UNBENANNT_001.HTM - Mit Casio-Basic Syntax-Hightighting - Microsoft Internet Explorer |- [0/E3
Datei Bearbeiten Ansicht  Favoriten  Extras 7 ?

Ozurﬂck O @ @ \ﬁj psuchen ‘*Favor\ten @ 8' ’E_\ﬁ o I_J "ﬁ

Adresse ‘@ Z:\ProgrammeMEB-Soft\MEC asioklotepad| ExamplesiUnbenannt_001 htm M ‘Wechseln zu % T

FEM Ertwrt worr Sonderzelcher
DEFCHE#C 2SS »="1A18EEl&al&"
PRINTCHRE# (255

Lol B
L |

%
ot

a Arbeitsplatz

aFertlg
Abbildung 45

Export in eine HTML Datei, Schritt 3

7.2 Exportin eine RTF-Datei

B3¢ Casio FX-850P/FX-800P Notepad

Datei Bearbeiten Casio  Optionen Fenster 7

Meu Skrg+h

GFfnen... Strg+D

History 4

Schliefen Strg+0Q) = .
Speichern Shrg+S Sordarzal chusr

B1EEEIGLE"

HTML
RTF

Speichern unter...

-

Exportieren

Seite einrichten. ..

Drucken... Skrg+P

Beenden

[ [FEST [NOM [EINFG [FOLL 20072008 [2328| 4
Export in eine RTF Datei, Schritt 1

ICAProgr| 203 Spa18 |

Abbildung 46

Biytes: 81

e

Speichern unter
Speichem in: I |5 Examples d

Zuletzt
verwendete D...

Desktop

>

Eigene D ateien

+ B e B

Arbeitsplatz

-

Speicher

Abbrechen |

IUnhenannt_DD1| d
| RTF Dateien fi] |

Diateiname:

Metzwerkumgeh  Datsityp:
ung

Abbildung 47 Export in eine RTF Datei, Schritt 2

Nach dem Export wird der
aktuelle WEB-Browser
gestartet, um die erzeugte
Datei anzuzeigen.

Im Programm-Menu
wéhlen Sie bitte das Menl
.Datei“, und dort den
Menipunkt ,Exportieren”.

Danach wéhlen Sie dem
Unterpunkt ,RTF* aus.

Sie missen den
Dateiname und das
Zielverzeichnis der zu
exportierenden Datei
angeben.
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Datenexport
®] Unbenannt_001.rtf - Microsoft Word [Z]@ Nach dem EXpOI’t wird das
Datei Bearbeiten  Ansicht  Einfigen Format  Extras  Tabelle  Fenster 7 aktue”e
Adobe POF  Acrobat-Kommentare x Bearbeltungsprogramm
LFEs8 6RnE S W -2 2 % gestartet, um die erzeugte

L

|-1-|-2-|-3-|-4-|-5-|-5-|-?-|-3-|-9-|-10-|-11-|z Datei anzuzeigen.

Sopicder me i ofise

4 =4

B FEM Enlwurf worn Sonos e
£ DEFCHRECZIS»="1810EE1816"
£ PRINTCHR#¢ 2550 |
= +
@
¥
=l B = |
Zeichnen~ [3 | AutoFormen= . “w [] O 4l 5 3 LR bt
Seite 1 Ab 1 i1 Bei 24cm Zel Sp i

Abbildung 48 Export in eine RTF Datei, Schritt 3
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8 Syntax Schema

MB Casio Notepad unterstutzt fir das Casio-Basic Syntax-Highlighting! Dabei
werden die einzelnen Basic-Funktionen farblich verschieden dargestellt.

8.1 Syntax Schema auswahlen

& Casio FX-B50P/FX-680P Notepad -Jlokd Das Syntax Schema kann

Datei Bearbeiten Casio Optionzn" Fenster 7 | aber auch auf Sharp_BaSK:
=l E‘- I v Svmbolleiste -

[ é{) E vl Sratusleiste Oder an GW'BaSIC

' Unbenannt_001 Zeilenumbruch

- = Schriftart...

16 FEF Entw 1| uLDatei 8Ffnen
26 DEFCHR#C 235
ZE PRIMTCHR$(Z

eingestellt werden.

Dateityp (*.cas) verknipfen

Mann kann aber auch das

Syntax Schema 3 Keine . . R
v CarorBosit Syntax-Highlighting
i abschalten, indem man

kein Syntax Schema
zuweist.

[ Bytess® [ 1 [FECT [NUM [EIUFC [ROLL [20.07.2008 2331
Abbildung 49 Syntax Schema auswahlen, Schritt 1

IC:AProm | Z:3 Sp:18

Hier sehen Sie die
Darstellung ohne Syntax-
Highlighting.

'Ei/ Casio FX-BSOP/FX-BB0P Notepad

Datei Bearbeiten Casio Optionen Fenster 7
S EIEAEE

[ Unbenannt_001

16 REM Ertwurf won Sonderzeichen
28 DEFCHR#$(Z55:="1010EE1816"
28 PRIMTCHR#$C2552

[ Bytes:81 [1 [FEST [NUM [EINFG [ROLL [20.07.2008 [2331 4

|| C:4Prog |

Z: 1 S@s il

Abbildung 50 Syntax Schema auswéahlen, Schritt 2
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9 Registrierung

Bei MB Casio Notepad handelt es sich um eine Demo-Version, bei der das Upload
der Daten zum Casio unterbunden wird (ausgenommen Sonderlizenz fir USB
Interface). Allerdings konnen Sie kostenlos eine Einzelplatzlizenz anfordern. Nutzten

Sie dazu einfach die Registrierung im Programm.

9.1 Lizenzschlissel anfordern

Casio FX-850P/FX-880P Notepad

Wersion 2.01.3 (2] 20.07. 2008

Sonderlizenz fir: USB-Interface

F [t = = L = A e

g
Manfred Becker - Software

mmani.beckenzweb. de
http: A manib.funpic. de Ok

Abbildung 51 Lizenzschlussel anfordern, Schritt 1
Registrierung
Frogrammnanne:; MECa sioﬂotepad
Lizenzierungzcode: Uj’} eréiB

Hirweiz zur Begizstrierng;

registrieren laszen.

oben gezeigten Programmnamen und den Lizenziemungzcode an.
Yenwenden Sie unbedingt den Betreff: MB-SOFT -Lizenzierung

kdnnen.

Lizenzierungzcode erzeugt haben, und ist nicht auf andere Rechner
Libertraghar.

Fallz Sie: mit der % ollversion arbeiten mochten, konnen Sie sich kostenlos

Schreiben Sie dazu ein E-Mail an 'mani becker@web.de’ und geben Sie den

Sie erthalten dann einen Lizenzschliizzel, den Sie in die IMI-Datei eintragen

Achtung: Der Lizenzschliiszel izt nur auf dem Rechner gliltig, auf dem Sie den

Schluzzel eintragen. .. Abbruch

Uy

Abbildung 52 Lizenzschlussel anfordern, Schritt 2

Um den Lizenzschlissel
anzufordern driicken Sie
den Button ,kostenlos
registrieren”.

Nun sehen Sie den
Lizenzierungscode, der fur
die Lizenzierung unbedingt
notwendig ist.

Driicken Sie hier auf den
Button ,E-Mail-Text".

© 2008 by mani.becker@web.de
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Registrierung
Frogrammnanne:; MECas ioﬂotepad
Lizenzierungzcode: U:] %) eréiE

A mani.becker@web. de
Betreff:  MB-SOFT-Lizenzierung

Hallo kanfred.

ich mochte gerne das Programm MEBCasioMotepad kostenlos lizenzieren
lazzen. o

tein Lizenzierungzcode lautet: i)l 59

Bitte zende den Lizenzierungzschiiizzel an folgende Adresse:

Worname:
M amne:
PLZ /Ot
E-Mail:
Vielen Dank!
: Schluzsel eintragen... &bbruch
b
Abbildung 53 Lizenzschlussel anfordern, Schritt 3

9.2 Lizenzschlissel eintragen und aktivieren

Registrierung
Pragrammriame: MBECasioNotepad
Lizenzierungscade: Uj%) srQas
Key: USB-Interface

Lizenzzchlizzel eintragen:
Bitte tragen Sie lhren Lizenzzchliizsel hier ein [Key). und drlicken Sie danach
den Button [Key eintragen und aktivieren].

Tragen Sie DEMO ein, um den Lizenzschliizsel wieder 2u deaktivieren.
Achtung: Der Lizenzschliiszel izt nur auf dem Rechner gliltig, auf dem Sie den

Lizenzierungzcode erzeugt haben, und ist nicht auf andere Rechner
Libertraghar.

Key eintragen und akhvieren! - Abbruch
=
Abbildung 54 Lizenzschlussel anfordern, Schritt 4
Destination

Sie arbeiten mit der Spezialversion flr das ISE-Interface.

Abbildung 55 Lizenzschlussel anfordern, Schritt 5

Der gezeigte E-Mail-Text
kann aus dem Dialog
kopiert werden, um ihn in
ein E-Mail einzufugen.

Im E-Mail missen Sie
nattrlich noch Ihre Adresse
vervollstandigen.

Nach der Anforderung des
Lizenzschlissels erhalten
Sie umgehend ein Antwort-
E-Mail mit Threm
Lizenzschlissel (Key)

Den Lizenzschlussel
mussen Sie hier eintragen
und dann den Button ,Key
eintragen und aktivieren!*
driicken.

Der Eintrag wird durch eine
Hinweismeldung bestétigt.
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10 Deinstallation von MBCasioNotepad

Wenn Sie mit dem Programm nicht mehr arbeiten wollen, kénnen Sie durch eine
Deinstallation von MB Casio Notepad alle installierten Komponenten von Ihrem
Rechner entfernen. Die Deinstallation starten Sie entweder Gber einen erneuten Start
des MB Casio Notepad Setup-Programms, oder Sie starten in der Windows
Systemsteuerung den Dialog Software zum Installieren und entfernen von
Programmen.

10.1Entfernen aller installierten Komponenten

Um alle installierten Komponenten unter Windows XP zu deinstallieren, missen Sie
folgende Anweisungen befolgen:

InstallShield Wizar d Wabhlen Sie die Option
.Entfernen aller installierten
Komponenten.*.

Willkommen
Programm ndern, reparieren oder entfermen.

Willkommen beim Setup-wartungsprogramm von MBCasioMotepad. Mit diesemn Programm

kohnen Sie Anderungen an der aktuellen Installation vomehmen. 'wahlen Sie eine der unten . H
aufgefiihriten Optionen aus. D I’UCke n S e an d en B Utton
(" Programm Sndern ,,Welte r > .

Wahler Sie neus Pragrammkomponenten aus ader entfernen Sie bereits
ingtallierte Komponenten.

" Reparieren

Inztallieren Sie alle Programmfeatures emeut, die vorn vaorherigen Setup
inztalliert wurden.

{+ Entfemen

@ Entfernen aller installierter Komponenten.

Weiter » ! Abbrechen

Abbildung 56 Deinstallation Schritt 1

Bestatigung Dateiloschung Driicken Sie auf den Button

1]
Wallen Sie wirklich die ausgewahlke Arnvwendung und alle dazugehdrigen Komponenten entfernen? HOK .

[a]4 £ | Abbrechen

Abbildung 57 Deinstallation Schritt 2
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Schreibgeschiitzte Datei gefunden Drucken Sie auf den Button
Jak.

Die auzgewahlten Optionen erfordern, dass Dateien auf [hremn System
installiert werden bzw. won lhrem Spstem entfernt werden oder beides. Eine
schreibgeschiitzte Datei,

C:%Programmeik B -5 oftsME CasioM otepadsLibranA\LIBS 6430, cas, wurde beim
Yersuch gefunden, die geforderte D ateioperation auszufiibren. Elicken Sie Ja
zur Durchfiihrung der D ateioperation oder Mein, wenn Sie dies nicht

v Diese Meldung kiinftig nicht mehr anzeigen.

Ja l: | Mein

h

Abbildung 58 Deinstallation Schritt 3

InstaliShield Wizard Dricken Sie auf den Button
.Fertigstellen®.

Wwartungzoperationen abgeschlozzen

InstallShield \wizard hat die ‘W artungsoperationen von
MBCasioMatepad auf lhrem Computer abgeschlozsen.

Fertigs%llen |

Abbildung 59 Deinstallation Schritt 4

Damit ist die Deinstallation zum Programm MBCasioNotepad erfolgreich
abgeschlossen.

Hinweis:

Falls Sie das USB-Interface verwendet haben, muss der Treiber fir das USB-
Interface gesondert deinstalliert werden (siehe Installationsanleitung fur das USB
Interface).
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11 Notizen

Hier kdnnen Sie lhre eigenen Notizen zur Installationsanleitung notieren.

Sollten Sie Lob, Anregungen oder Verbesserungsvorschlage haben, oder wenn Sie
Fehler in dieser Anleitung gefunden haben, dann schreiben Sie mir bitte ein E-Mail.

Datum | Name | Notiz
24.07.2008 | ManiB Installationsanleitung fertig gestellt.
28.07.2008 | ManiB Dokument erweitert.
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